
Die Vorteile auf einen Blick: 

 hervorragende Glas-Eigenschaften 

(SentryGlas® von DuPont) 

 deutlich höhere Resttragfähigkeit bei 

Bruch 

 höhere Kantenstabilität 

 Minimierung von Delamination 

 höhere Tragfähigkeit - das schützt  

bei hoher Schneelast 

 dünnerer Gesamtverbund (Glasdicke) 

möglich, das reduziert das Gewicht und 
spart Kosten 

 Klemmleiste mit 3° oder 5° Neigungs-

winkel optional wählbar 

Hochwer tige 
Glasprodukte Glasvordach Dura 

Wir sind darauf spezialisiert, ausgesuchtes 

Glas von namhaften Herstellern mit hoch-

wertigem Edelstahl zu kombinieren. Neben 

unseren Standard-Produkten erhalten Sie 

bei uns Maßanfertigungen gemäß Ihrer 

individuellen Wünsche. In bester Qualität zu 

vernünftigen Preisen.  

Glas-Lerchenmüller GmbH 
Lagerstraße 47 
64807 Dieburg 

Telefon +49 (0) 6071-92360 
Telefax +49 (0) 6071-923620 

info@glas-lerchenmueller.de  

Besuchen Sie im Internet: 

www.glas-lerchenmueller.de Weitere Anwendungen mit  
dem Klemmprofil  

Glasvordach Dura  



Trägerlose Konstruktion 

Fast schwerelos erscheint dieses Vordach aus der 

Serie Dura. Gehalten wird es lediglich von einer 

robusten Wandleiste, die das Glas sicher ein-

spannt. Dadurch bietet sich ein Dura-Glasvordach 

besonders bei beengten Platzverhältnissen im Ein-

gangsbereich an.  

Das Dach kann direkt über der Eingangstür oder 

unter dem Dachüberstand montiert werden. Die 

Klemmleiste und Abdeckung bestehen aus hoch-

wertigem Aluminium in matt gebürsteter Ausfüh-

rung. Die seitlichen Abdeckkappen sind aus massi-

vem Edelstahl.  

Einfache Montage Hochwer tige Qualität  

1. Fixierung der Wand-

klemmleiste 

2. Auflegen der Glasscheibe 

(SentryGlas von DuPont) 

 

3. Festschrauben der oberen 

Wandklemmleiste 

 

4.  Endkappen für Wand-

klemmleiste anschrauben 

 


